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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO - IP DESMONTABLES

A continuación, se facilita una selección de intercambiadores de calor de placas desmontables, calculados para diferentes aplicaciones (ACS, calentamiento de 
piscina) y para distintas fuentes de calentamiento. Estas tablas de modelos seleccionados tratan de proporcionar una referencia del intercambiador a utilizar, 
aunque siempre sería necesario realizar un cálculo concreto con las condiciones precisas en la que se va a  trabajar, a fin de seleccionar el intercambiador más 
adecuado.       

Fuente de calentamiento: CALDERA - Aplicación: PRODUCCIÓN ACS

Fuente de calentamiento: SOLAR - Aplicación: PRODUCCIÓN ACS

Fuente de calentamiento: CALDERA - Aplicación: PRODUCCIÓN ACS

PRODUCCIÓN ACS

Agua  80 --> 60 ºC 
Agua  10 --> 55 ºC

Condiciones 1

PG 30% 55 --> 45 ºC 
Agua 15 --> 45 ºC

Condiciones 1

Agua  75 --> 50 ºC 
Agua  10 --> 55 ºC

Condiciones 2

Potencia
(kW)

  Modelo
Nº  placas Caudal 1º

(lts/hora)
Caudal 2ª
(lts/hora)

P.carga 1º
(mca)

P.carga 2º
(mca)2200 3601 3700 5600

10 IP220005NX10 5 440 193 0,31 0,08
20 IP220007NX10 7 880 386 0,52 0,13
40 IP220009NX10 9 1.761 771 1,10 0,29
60 IP220011NX10 11 2.641 1.157 1,53 0,40
80 IP220013NX10 13 3.521 1.543 1,85 0,48
100 IP220015NX10 15 4.401 1.928 2,10 0,55
150 IP220019NX10 19 6.602 2.892 2,78 0,73
200 IP220025NX10 25 8.803 3.857 2,78 0,73
250 IP220031NX10 31 11.004 4.821 2,78 0,73
300 IP220037NX10 37 13.204 5.785 2,78 0,73
400 IP3601M21NX10 21 17.606 7.713 2,50 0,70
500 IP3601M25NX10 25 22.007 9.641 2,90 0,70
600 IP3601M29NX10 29 26.409 11.570 2,90 0,80
750 IP3700M35NX10 33 33.011 14.462 2,90 0,80
1000 IP3700M47NX10 47 44.014 19.283 2,80 0,70
1500 IP5600B53NX10 53 66.022 28.924 2,80 0,77
2000 IP5600B69NX10 69 88.029 38.566 2,90 0,80
2500 IP5600B85NX10 85 110.036 48.207 2,90 0,82

Potencia
(kW)

  Modelo
Nº  placas Caudal 1º

(lts/hora)
Caudal 2ª
(lts/hora)

P.carga 1º
(mca)

P.carga 2º
(mca)2200 3600 3601

10 IP220013PX10 13 907 289 0,19 0,02
20 IP360009PX10 9 1.813 578 2,40 0,29
40 IP360017PX10 17 3.626 1.156 2,40 0,29
60 IP360023PX10 23 5.439 1.734 2,81 0,34
80 IP360031PX10 31 7.252 2.312 2,70 0,32
100 IP360037PX10 37 9.065 2.890 2,90 0,35
125 IP3601M19PX08 19 11.332 3.612 2,50 0,30
150 IP3601M21PX09 21 13.598 4.335 2,90 0,30

Potencia
(kW)

  Modelo
Nº  placas Caudal 1º

(lts/hora)
Caudal 2ª
(lts/hora)

P.carga 1º
(mca)

P.carga 2º
(mca)2200 3600 3601 5600

10 IP220007NX10 7 351 193 0,10 0,03
20 IP220011NX10 11 702 386 0,14 0,05
40 IP360007NX10 7 1.404 771 2,12 0,81
60 IP360009NX10 9 2.107 1.157 2,63 1,01
80 IP360011NX10 11 2.809 1.543 2,95 1,14
100 IP360015NX10 15 3.510 1.928 2,40 0,92
150 IP360021NX10 21 5.266 2.892 2,62 1,01
200 IP360027NX10 27 7.022 3.857 2,75 1,06
250 IP360033NX10 33 8.777 4.821 2,83 1,09
300 IP360039NX10 39 10.533 5.785 2,88 1,11
400 IP3601M21NX10 21 14.044 7.713 2,80 1,10
500 IP3601M25NX10 25 17.555 9.641 2,90 1,10
600 IP3601M31NX10 31 21.066 11.570 2,70 1,00
750 IP3601M37NX10 37 26.332 14.462 2,80 1,10
1000 IP3601M49NX10 49 35.110 19.283 2,80 1,10
1500 IP5600M49NX10 49 52.664 28.924 2,90 1,10
2000 IP5600M63NX10 63 70.219 38.566 2,90 1,10
2500 IP5600M79NX10 79 87.774 48.207 2,90 1,10
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Los datos térmicos están calculados para calentamiento de agua de piscina de 15 a 32ºC, para las diferentes fuentes de calentamiento. Se ha considerado un 
calentamiento del volumen de la piscina en 24 horas. El código de intercambiador terminado en PTI significa placas en TITANIO y conexiones de secundario en 
POLIPROPILENO, materiales aconsejables para agua de piscina salada o de alta cloración.

Fuente de calentamiento: SOLAR - Aplicación: PRODUCCIÓN ACS

Fuente de calentamiento:  BOMBA DE CALOR 
Aplicación: PRODUCCIÓN ACS

PRODUCCIÓN ACS

PG 30% 50 --> 40 ºC 
Agua 15 --> 45 ºC

Condiciones 2

Agua 50 --> 40 ºC 
Agua 15 --> 45 ºC

Potencia
(kW)

  Modelo
Nº  placas Caudal 1º

(lts/hora)
Caudal 2ª
(lts/hora)

P.carga 1º
(mca)

P.carga 2º
(mca)3600 3605 3601

10 IP220013PX10 11 905 289 0,46 0,05
20 IP220013PX10 17 1.810 578 0,70 0,08
40 IP360521PX10 21 3.621 1.156 2,79 0,32
60 IP360531PX10 31 5.431 1.734 2,79 0,32
80 IP3601A17PX10 17 7.241 2.312 2,54 0,29
100 IP3601A21PX10 21 9.051 2.890 2,54 0,29
125 IP3601A25PX10 25 11.314 3.612 2,74 0,32
150 IP3601A29PX10 29 13.577 4.335 2,88 0,33

Potencia
(kW)

  Modelo
Nº  placas Caudal 1º

(lts/hora)
Caudal 2ª
(lts/hora)

P.carga 1º
(mca)

P.carga 2º
(mca)3600 3601

10 IP360009PX10 9 872 289 0,57 0,08
20 IP360013PX10 13 1.744 578 0,96 0,13
40 IP360021PX10 21 3.487 1.156 1,31 0,19
60 IP360029PX10 29 5.231 1.734 1,52 0,21
80 IP3601A15PX10 15 6.975 2.312 2,64 0,38
100 IP3601M17PX10 17 8.719 2.890 2,40 0,30
125 IP3601M21PX10 21 10.898 3.612 2,30 0,30
150 IP3601M23PX10 23 13.078 4.335 2,80 0,40

Fuente de calentamiento: CALDERA

CALENTAMIENTO DE PISCINAS

Agua  80 --> 60 ºC 
Agua salada  15 --> 32 ºC

Condiciones 1

Volumen
piscina (m3)

Potencia
(kW)

  Modelo
Nº  placas Caudal 1º

(lts/hora)
Caudal 2ª
(lts/hora)

P.carga 1º
(mca)

P.carga 2º
(mca)2200 3601 5600

25 21 IP220005NX10PTI 5 924 1.076 1,20 1,90
50 41 IP220009NX10PTI 9 1.805 2.102 1,15 1,82
100 82 IP220015NX10PTI 15 3.609 4.203 1,46 2,32
150 124 IP220021NX10PTI 21 5.458 6.356 1,62 2,57
200 165 IP220027NX10PTI 27 7.262 8.458 1,69 2,68
250 206 IP220033NX10PTI 33 9.067 10.559 1,74 2,75
300 247 IP220039NX10PTI 39 10.872 12.661 1,77 2,80
500 412 IP3601B25NX10PTI 25 18.134 21.118 1,63 2,64
750 618 IP3601B35NX10PTI 35 27.201 31.678 1,80 2,92
1000 824 IP3601B47NX10PTI 47 36.268 42.237 1,76 2,85
1500 1235 IP5600B57NX10PTI 57 54.358 63.304 1,73 2,81
2000 1647 IP5600B75NX10PTI 75 72.492 84.422 1,76 2,85
2500 2059 IP5600B93NX10PTI 93 90.626 105.540 1,78 2,88

Fuente de calentamiento: SOLAR
PG 30% 55 --> 45 ºC 
Agua salada  15 --> 32 ºC 

Condiciones 1

Volumen
piscina (m3)

Potencia
(kW)

  Modelo
Nº  placas Caudal 1º

(lts/hora)
Caudal 2ª
(lts/hora)

P.carga 1º
(mca)

P.carga 2º
(mca)2200 3601

10 8 IP220005PX10PTI 5 725 410 0,95 0,33
20 16 IP220007PX10PTI 7 1.450 820 1,61 0,55
30 25 IP220009PX10PTI 9 2.266 1.281 1,61 0,74
40 33 IP220011PX10PTI 11 2.992 1.692 2,37 0,82
50 41 IP220013PX10PTI 13 3.717 2.102 2,53 0,87
75 62 IP220019PX10PTI 19 5.621 3.178 2,57 0,88
100 82 IP220023PX10PTI 23 7.434 4.203 2,96 1,02
125 103 IP220029PX10PTI 29 9.337 5.280 2,89 0,99
150 124 IP220035PX10PTI 35 11.241 6.356 2,85 0,98
175 144 IP3601B17PX10PTI 17 13.054 7.381 2,39 0,83
200 165 IP3601B19PX10PTI 19 14.958 8.458 2,47 0,86
250 206 IP3601B23PX10PTI 23 18.675 10.559 2,56 0,89
300 247 IP3601B27PX10PTI 27 22.392 12.661 2,63 0,91
350 288 IP3601B31PX10PTI 31 26.108 14.762 2,68 0,93


